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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


АКА! 

Модель СТ-21И/80$. Вертикальные линии изобра- 
жения искривлены в виде затухающей синусоиды. При- 
чина: потеря емкости конденсатора СЗЗ8 (4,7 мФ, 16 В), 
соединенного с выводом 53 микросхемы АМ5195К. 


СОГОВЕТТ 

Модель 4006А. Слабая громкость. Не работает 
АПЧГ, на разъеме Х$026 в точке АРС вместо 11,4 В 
присутствует только 1,4 В. Причина: неисправность в 
плате 5\ — пробит конденсатор СО1 (22 нФ). 


ОАЕМ/ОО 

Модель ОМО-2127. Нет сигнала яркости, изобра- 
жение перенасыщено. Причина: неисправна линия 
задержки 1201. 


ЕВС И ЕН$ЗОМ 

Модели на видеопроцессоре $Т\2248С. Растр су- 
жается по горизонтали и исчезает цвет в режиме РАЕ. 
Необходимо через сервисный режим расширить растр 
и заменить 5Т\/2248С. С таким дефектом телевизоры 
приходят в магазин. 


ЕУСО 

Модель НТ-2169 (2199). Телевизоры производятся 
в Хабаровске. Надежность аппаратов низкая. Было 
два случая, когда сгорали ТДКС, без возможности 
восстановления. В описываемом случае телевизор 
при включении сетевой кнопкой коротко «цыкает» и 
прекращает работать. Светодиод на передней панели 
успевает мигнуть. Блок питания выполнен на микро- 
схеме 5ТВЕ6654. Короткого замыкания в нагрузке нет. 
В процессе ремонта был заменен электролитический 
конденсатор С806 в сетевой части блока питания. Те- 
левизор проработал 3 месяца, после чего опять вышел 
из строя. Неисправным оказался диод 0804. Прямой 
связи с этим конденсатором диод не имеет, но установ- 
лен в непосредственной близости от конденсатора. 


РОМА! 

Модель ТУВ-2000А МК-10 НУРЕВ. Видеодвойка. 
Неисправность: нет автонастройки, телевизор про- 
скакивает каналы. Если настроиться вручную, то при 
выходе из меню меняется напряжение настройки и 
через несколько минут аппарат уходит в дежурный 
режим. Синхросигнал с вывода 32 микросхемы 1С401 
(.А7480) поступает на транзисторы О202, ©9203, а за- 
тем на вывод 66 процессора |С201 (ОЗМОАОН$М047). 
Сверху на резисторы В245, В241 припаян, явно на 
заводе, конденсатор на 47 нФ. Он соединяет вывод 
32 микросхемы [А7480 и вывод 66 процессора, минуя 
каскад на транзисторах О202, 9203. Замена конден- 
сатора, транзисторов, проверка резисторов и питания 
ничего не дала. Удаление конденсатора привело к 
увеличению амплитуды и скважности импульсов, 
поступающих на вывод 66 процессора, и восстановило 
нормальную работу телевизора. Для справки: для вхо- 
да в сервисное меню необходимо соединить с массой 


точку ЕАСТОРУ (свободный вывод резистора В956), 
которая находится возле кнопок СН-О\М/М, СН-УР. При 
этом на экране должна появиться красная буква Г. 

Модель Т\-2000 МК-10. Типичная неисправность 
телевизоров ГУМА! с подобным блоком питания: сго- 
рают транзисторы ©601 (2$С3866 ), Об02 (2$0737), 
стабилитрон 0607 (12 В). При замене этих компонен- 
тов часто наблюдается повтор неисправности, иног- 
да- через месяц-два, иногда — немедленно. Как удалось 
выяснить, причина этого —транзистор © 603 (2$С3198 или 
2$С3199). Тестером транзистор звониться как исправ- 
ный, но при измерении 121 разница этого параметра у 
нового и неисправного транзисторов достигает от 3 до 10 
раз. Рекомендуется поменять эти транзисторы с каким 
бы дефектом аппарат ни поступил в ремонт. Интересно, 
что втех телевизорах, где в качестве ключевого транзис- 
тора вместо биполярного стоит полевой 2$К1464 или 
2$К2320, сгорает только сетевой предохранитель. 

Модель Т\-2100-МК8 НУРЕРН. Телевизор выходит 
из дежурного режима, пока не пошевелишь плату. В 
рабочем режиме при постукивании по плате на экра- 
не появляются широкие белые полосы. В дежурном 
режиме при простукивании на конденсаторе С625 
(цепь 12 В) напряжение меняется от 4,7 до 6 В. При 
4,7 В включение телевизора возможно, а прибВ-нет. 
Причина: неконтакт в пайке перемычки ВС611 (цепь 
112 В) идущей от ТПИ до диода 0621. 


СОГОЗТАН 

Модель СЕ-21070Н. Телевизор самопроизвольно 
переходит в дежурный режим через разные промежут- 
кивремени, срабатывает защита по цепи «АВМОРМАЕ». 
Причина: высох конденсатор С408 (1,0 мкФ, 160 В). 

Модель СЕ-21Р10В. Изображение и звук отсутству- 
ют, шумов нет, экран темный. Служебная информация 
отображается (меню, регуляторы, номер канала ит.п.) 
Неисправна микросхема 1С401 (КИА 7812), располо- 
женная на одном теплоотводе с диодом 0402 (7809) 
недалеко от строчного трансформатора. 

Модель СЕ-200608. Цвет в РАЁ отсутствует, хотя 
на экран выводится надпись: «АВТОСИСТЕМА РАЁ». 
На выводе 40 микросхемы 1С501 (ТА8690) вместо 
4 В присутствует напряжение 2,6 В. Причина: «битый» 
вывод 33 (ЗЕСАМ-10) микросхемы 1С01 (С6$8334-16А). 
Менять процессор не требуется. Достаточно отсоеди- 
нить дефектный вывод от схемы. 

Цвет в РАЁ отсутствует, на экране видна надпись: 
«АВТОСИСТЕМА $ЕСАМ». На выводе 40 микросхемы 
1С501 (ТА8690) в режиме РАЁ напряжение составляет 
0,78 В. Причина: неисправна микросхема ТА8690. 

В режиме ЗЕСАМ преобладает красный цвет. При- 
чина: неисправен конденсатор, встроенный в контур 
1502 (Е1бА (В -У)). Дефектный конденсатор пришлось 
выломать и заменить внешним на 100 пФ, а затем 
подстроить контур. 


СРВУМОС 
Модель $12670. Гаснет экран, пропадает звук, 
индикатор на передней панели сигнализирует, что 





22 «Ремонт электронной техники» № 11, 2004 


Е-тай: еесот @ есотр.ги 


ТЕЛЕАППАРАТУРА 





телевизор находится в рабочем режиме. Оказалось, 
что не поступают импульсы запуска на строчный тран- 
зистор с микросхемы ТОА8214В. Ремонт: микросхему 
заменить на ТОА8215В. 


НТАСН! 

Модель СМТ-2199 (шасси $3). При включении на- 
блюдается мигание светодиода на передней панели, 
запуска нет. Замер напряжения +В показал вместо 
60 В дежурном режиме присутствует около 43 В. Не- 
исправным оказался подстроечный резистор в цепи 
оптопары номиналом 1кОм. 


Ее 
Модель СЕ-20ЕбОК (шасси МС-64А). Нет кадровой 
развертки. Причина: обрыв резистора НВЗ11 (2,2 Ом). 


МЕС 

Модель Е5-2181$К. После выхода из строя кад- 
ровой микросхемы 1С401 АМ5515 рекомендуется за- 
менить и резистор В511 (2,2 Ом). Резистор звонится 
как исправный. 

Модель СТ2011$К. Типичная неисправность: от- 
сутствует звук. Вышла из строя микросхема 1С301 
(ТОА1904). Рекомендуется поменять ее на более «вы- 
соковольтную» ТРА190О65 т.к. всегда причиной повреж- 
дения микросхемы являлось завышенное напряжение 
питания из-за дефектной оптопары 1С601 (Е\Т817) 
или транзистора 0603 (2$3А1015, 23А1376), причем за- 
щитный диод 20621 В2М не спасает. Установка диода 
70621, тем не менее необходима, т.к. без него горит не 
только микросхема звука, но и строчный трансформа- 
тор, вздуваются и взрываются конденсаторы. 


ОРТА 

Модель СТУ1401Т. Телевизор работает минуты 
3... 4, затем переходит в дежурный режим. Наблюда- 
ется резкий скачок выходных напряжений БП. Причи- 
на: высох конденсатор С610 (47 мкФ, 25 В). 


ОРЮОМ 

Модель 20/КМИ. Телевизор не запоминает ин- 
формацию о настройках. Неисправна микросхема 
ВА24СОЛА. После ее замены на «чистую» 24С02 
телевизор нормально заработал. 


РАМАЗОМ!С 

Модель ТС-2150 (шасси МХ-3С). Нет кадровой 
развертки. Причина: пробой конденсатора С461 
(0,1 мкФ, 100 В), установленного параллельно кадро- 
вым катушкам. 


РАМТЕВА 

Модель аналогична Раешоо ОМО. Нет управления 
с кнопок на передней панели, и с ПДУ. При включении 
в сеть телевизор сразу включается в рабочий режим, 
растр есть, ОЗО есть. Причина: утечка транзистора 
0910. 


РНШЫР$ 
Модель 21РТ1664/58С. Аппарат включается в 
дежурный режим, но не переходит в рабочий. Пита- 


ние процессора и памяти есть, на кварце колебаний 
нет. Причина: пробит переход у транзистора ВЕ422, 
установленного рядом с трансформатором блока 
питания. 


ЗАВА 

Модель Т7254. Через 10...15 с после включения 
вверху экрана появляются изогнутые цветные линии, 
которых с прогревом телевизора становится все боль- 
ше и занимают они все большую площадь экрана. Из 
ТДКС с появлением линий раздается треск. При под- 
ключении осциллографа к базе строчного транзистора 
треск и линии пропадают, то же самое происходит при 
подключении к первичной обмотке ТМС. Причина: об- 
рыв конденсатора СЁ22 (4,7 нФ). Цепочка СЕ22, ВЕ22 
соединяет первичную обмотку ТМС с массой. 


ЗАМЗУМС 

Модель СК-3385ТН. Нет кадровой развертки. 
Причина: обрыв резистора В410 (1 Ом, 1 Вт), установ- 
ленного в цепи питания +24 В выходной микросхемы 
ТА8445К. 


ЗАМУО 

Модель С21МОЗ(В). Блок питания (БП) выполнен 
на микросхеме 44608Р40. Дефект: телевизор не вы- 
ходит из дежурного режима. Вторичные напряжения с 
блока питания занижены, и БП издает звуки, как при 
неисправном ТДКС. В дежурном режиме вторичные 
напряжения БП нормальные, но БП все равно издает 
«нездоровые» звуки. Причина - в утечке диода 0800 
в первичных цепях блока питания. Этот диод стоит в 
демпферной цепи коллектора силового транзистора. 
Его утечка не дает развить во вторичной цепи полную 
МОЩНОСТЬ. 


ЗАТИУВМ 

Модель $Т-2199. В дежурном режиме слышен 
слабый треск из ТПИ. После включения треск не про- 
падает и, кроме того, на экране появляются четыре 
группы тонких черных линий. Причина: потеря емкости 
конденсатора сетевого фильтра С607 (100 мФ, 400 В). 
Блок питания собран на 5ТН@6653. 


ЗНААР 

Модель 21Н-$С. После нескольких минут рабо- 
ты начинает ухудшаться изображение вплоть до 
полного пропадания (синий экран). Причина: неис- 
правна микросхема 1Х2145, установленная в тюнере 
УТУУТ$Т6НО64, который управляется по шине РС. 

Модель 54АМ-12$С. Изображения нет, темный 
экран, видны полосы на экране, причем, до того как 
совсем отказать, аппарат включался через некоторое 
время после подачи питания (сначала полосы, затем 
норма). На осциллограмме на выходе видеопроцессо- 
ра (МС44002Р) видна чистая кадровая «пила» запуска, 
ана выходе кадровой развертки — объемная «грязная» 
пила. Причина: неисправен конденсатор фильтра 
питания кадровой развертки (канал 10 В). 
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ВИр//мииидеетазег.ги 





Телефон: (095) 741-7701 


«Ремонт электронной техники» № 11, 2004 23 


